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DETAL B - PROFIL ZAMYKAJACY KRAWEDZIE PLYT

BIEGOW | SPOCZNIKOW OD STRONY SZYBU WINDY NA KLATCE C
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UWAGI :

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZAC W NATURZE PRZED
WYKONANIEM ZAPROJEKTOWANYCH ELEMENTOW. NALEZY SZCZEGOLNIE

DOKLADNIE ZWERYFIKOWAC RZEDNE ISTNIEJACYCH STROPOW.
2. Elementy zelbetowe schodéw wg odpowiednich rysunkéw konstrukcyjnych.
2. Wszystkie materiaty i $rodki uzyte do wykonania remontu powinny posiada¢

wymagane zezwolenia i atesty.

3. Ewentualne zmiany materiatdw i technologii nalezy uzgodni¢ z projektantem w

ramach nadzoru autorskiego.

4. Wszelkie ewentualne rozbieznosci pomiedzy projektem a stanem faktycznym i inne
watpliwosci nalezy bezwzglednie konsultowa¢ z nadzorem autorskim.

5. OTWORY | PRZEJSCIA INSTALACYJNE W STROPACH NALEZY WYKONYWAC
BEZ NARUSZANIA BELEK STROPOWYCH, INSTALACJE NALEZY PROWADZIC

POMIEDZY BELKAMI, W RAZIE WYSTAPIENIA KOLIZJI NALEZY UZGODNIC Z
NADZOREM AUTORSKIM KOREKTE PROWADZENIA INSTALACJI.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWLANA | WYKONAWCZA
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Temat: HOSTOSOWANIA PALACU PRZEBENDOWSKICH / RADZIWIEOW
DO NOWYCH FUNKCJI KULTURALNYCH | EDUKACYJNYCH,
W TYM DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Projek:  PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PALACU
PRZEBENDOWSKICH / RADZIWILLOW W WARSZAWIE
ADRES INWESTYCJI: AL. SOLIDARNOSCI 62,
00-240 WARSZAWA
Inwestor: ]
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Al. Solidarnosci 62, 00-240 Warszawa
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