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1. Nadruk kolorowy UV (biały poddruk + CMYK) na panelach z blachy malowanej proszkowo (RAL 5020) dostarczonych do drukarni

86,8 × 119,8 cm – 36 paneli
238,2 × 119,8 cm – 2 panele
56,8 × 119,8 cm – 2 panele


2. Nadruk kolorowy UV (biały poddruk + wybiórczo CMYK) na panelach z blachy miedzianej malowanej proszkowo (lakier bezbarwny) dostarczonych do drukarni

26,8 × 59,8 cm – 1 panel
26,8 × 89,8 cm – 2 panele
26,8 × 119,8 cm – 2 panele
56,8 × 59,8 cm – 3 panele
56,8 × 89,8 cm – 9 paneli
56,8 × 119,8 cm – 3 panele
86,8 × 59,8 cm – 2 panele
86,8 × 89,8 cm – 2 panele
86,8 × 119,8 cm – 2 panele
116,8 × 179,8 cm – 2 panele
146,8 × 119,8 cm – 1 panel
146,8 × 179,8 cm – 1 panel
146,8 × 209,8 cm – 1 panel
176,8 × 119,8 cm – 1 panel
108,8 × 125,5 cm – 1 panel


3. Nadruk kolorowy UV (biały poddruk + CMYK) na tabliczkach z blachy malowanej proszkowo (RAL 5020) dostarczonych do drukarni

3,4 × 13,5 cm – 300 sztuk


4. Nadruk kolorowy UV na płytach z miękkiego PCV gr. 2 mm oraz doklejenie łapek i uchwytów montażowych, zgodnie z rysunkiem R.77B w projekcie aranżacji – na materiałach własnych drukarni

26,8 × 29,8 cm – 16 plansz
26,8 × 59,8 cm – 3 plansze
26,8 × 119,8 cm – 1 plansza
26,8 × 149,8 cm – 4 plansze
56,8 × 29,8 cm – 4 plansze
56,8 × 59,8 cm – 5 plansz
86,8 × 59,8 cm – 1 plansza


5. Druk map, fotografii archiwalnych i pocztówek na papierze bezkwasowym o wysokiej gramaturze oraz naklejenie na miękkie PCV gr. 2 mm – na materiałach własnych drukarni

24 × 15 cm – 77 sztuk
74 × 59,8 cm – 1 sztuka
56,8 x 59,8 cm – 6 sztuk


6. Wycięcie elementów ułatwiających poruszanie się po wystawie (strzałki, symbole) z białej folii samoprzylepnej podłogowej – na materiałach własnych drukarni

wszystkie elementy mieszczą się na formacie 120 x 200 cm



