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I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1  Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest projekt wykonawczy przebudowy oswietlenia ulic na dziatce nrew. 2 , obreb
7-01-17. Obiekt kategorii XXVI.
AKTUALIZACJA OPRACOWANIA z roku 2018

1.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Inwestycja przebudowy obejmuje ulice Czujna, Trojaka i Skazancow zlokalizowane na terenie
Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej. Istniejgce latarnie o$wietleniowe beda zdemontowane i zastgpione
nowymi latarniami, czesciowo usytuowanymi w nowych migjscach.

1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projekt przebudowy czesciowo zmienia lokalizacje latarni i zmienia przebieg kabli zasilajgcych 0,4 kV.
Zmiany pokazano na mapie ZUD

1.4 Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu.
Pow. zabudowy catego obszaru wynosi 29 183,96 m?

1.5 Informacje o ochronie terenu.

Cata nieruchomosci Zarzadzeniem nr A-59/2 z dnia lipiec 1965 r objeta zostata ochrong poprzez
wigczenie do Wojewddzkiej ewidencji zabytkow, tym samym do Gminnej ewidencji zabytkéw m.st. Warszawy.

1.6 Dane okres$lajace wptyw eksploatacji goérniczej na dziatke.

Nie dotyczy. Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze, na ktérym prowadzona jest eksploatacja
goérnicza.

1.7 Informacje o przewidywanych zagrozeniach higieny i zdrowia uzytkownikow.

Inwestycja nie zagraza uzytkownikom budynku i jego otoczenia w rozumieniu zasad BHP i Sanepid.
Spetnia wszystkie przepisy regulujgce powyzsze kwestie. Odpady budowlane powstate w wyniku remontu
powinny by¢ wywiezione.

1.8 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu. Forma i funkcja obiektu

Obiekt spetnia funkcje muzealng. Obiekt kategorii XXVI
Sposob zapewnienia warunkow do korzystania z obiektu osobom niepetnosprawnym.
Obiektu jest przystosowany dla osob niepetnosprawnych.

1.9 Podstawowe dane technologiczne. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne.

Obiekt/ teren inwestycji wyposazony jest w niezbedne instalacje tj. wodociggowa, kanalizacyjng
elekiryczna i teletechniczna.

1.10 Podstawowe dane geotechniczne .
Nie dotyczy .Inwestycja jest obiektem liniowym.

1.11 Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego.
Nie dotyczy . Inwestycja jest obiektem liniowym

1.12 Obszar oddziatywania obiektu

Obiekt nie ma negatywnego oddziatywania na srodowisko..

Obszar oddziatywania planowanych prac, nie wykracza poza granice dziatki nrew 2 , obreb 7-01-17
- Prace nie wymagajg wejscia na dziatki sgsiednie.
- Planowana inwestycja nie wplynie negatywnie na $rodowisko oraz sasiednie zabudowania.
Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych intereséw osob trzecich:
- Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepinej oraz Srodkow tgcznosci przez osoby trzecie.
- Rozwiazania techniczne, usytuowanie inwestycji / obiektu oraz sposob zagospodarowania terenu nie
powodujg uciazliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a
takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
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LI, OPIS TECHNICZY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest AKTUALIZACJA Projektu Wykonawczego instalacji elektrycznych,
przebudowy oswietlenia ulic . Czujna , Trojaka i Skazancow zlokalizowanych na terenie Muzeum X Pawilonu
Cytadeli Warszawskiej, dziatka nr 2 obreb 7-01-17.

AKUALIZACJIA dotyczy opracowania z roku 2018 i obejmuje :

- ul. Czujna - przetozenie na drugg strone jezdni, 4 latari — na odcinku — brama wjazdowa -zakret,

- ul. Czujna — demontaz 8 latarn — na odcinku -zakret do ul. Trojaka ( s3 istniejgce nowe latarnie wybudowane
dla potrzeb muzeum),

DODATKOWO :
- ul. Trojaka — montaz 3 naswietlaczy ustawionych na 3 stupkach wysokosci okoto 0,5 m — dla potrzeb
podswietlenia 5 -ciu pomnikéw,

Projekt swoim zakresem obejmuje :

- Modernizacje tablicy gtéwnej RG

- Tablica TO

- oswietlenie ulic ciggu pieszego oraz terenu

- podswietlenie pomnikow

- wybudowanie linii oswietleniowej — kablowej

- posadowienie stupdw i montaz opraw

- posadowienie stupkdw i naswietlaczy dla pomnikow
- wykonanie zasilania projektowanych linii

2. ZALOZENIA PROJEKTOWE

P. W. opracowano na podstawie nastepujgcych zatozen:

- Zlecenia Inwestora: Muzeum Niepodlegtosci j w Warszawie Al. Solidarnosci 62,
- inwentaryzacji wykonanej dla potrzeb projektowych

- uwag i wytycznych Inwestora

- odktadow geodezyjnych , map

- obowigzujacych przepiséw i norm PBUE i PNE

3. STAN ISTNIEJACY

W chwili obecnej teren oraz ulice objete opracowaniem posiadajg oswietlenie wykonane czesciowo
oprawami sodowymi 250W, montowanymi na stupach typu WZ 6,0 m oraz oprawami sodowymi 70 W na
stupach parkowych stalowych h= 3,0 m. O$wietlenie zasilone jest linig kablowg 0,4 kV, wykonang czesciowo
kablem miedzianym typu YKY 4x6mm , czesciowo kablem aluminiowym YAKY 4 x6 mm, sg réwniez fragmenty
potaczen napowietrznych. W dolnej czesci niektorych stupéw parkowych , zamontowane sg skrzynki plastikowe
tgczace kable zasilajgce oraz zasilajgce poszczegoine latarnie. Instalacja zasilona jest z tablicy gtéwnej RG
zlokalizowanej przy wejsciu do Muzeum X Pawilon. Zataczanie o$wietlenia poprzez przekaznik zmierzchowy
Cala instalacja wraz z latarniami jest przeznaczona do demontazu .

4. STAN PROJEKTOWANY , BILANS MOCY

4.1 . Zastosowany asortyment

W celu oswietlenia ulic projektuje sie budowe linii oswietleniowej kablowej ze stupami stalowymi typu
SPS2 o wysokosci 4m. Na stupach zamontowane zostang oprawy typu 21 LEDA LED .

Wszystkie stupy wraz z oprawami o kolorze czarny grafit RAL 9011. Typy stupoéw i opraw dobrane wg
wytycznych Konserwatora Zabytkow , nawigzujac do istniejgcych latarn parkowych.

W celu podswietlenia 5 pomnikéw projektuje sie budowe:
- jednego stupka ustawionego centralnie na popiersie Warynskiego i wyposazonego w 1 naswietlacz
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- dwoch stupkéw wyposazonych w naswietlacze, ustawionych centralnie pomiedzy skrajnymi postaciami
Naswietlacze bedg zasilone z dodatkowej tablicy TO, ustawionej obok naswietlaczy w zieleni.
Wszystkie stupki wraz z naswietlaczami o kolorze czarny grafit RAL 9011. Typy stupkéw dobrane wg
wytycznych Konserwatora Zabytkow

42 Rozwiazania techniczne

4.2.1. Oswietlenie uliczne -

ZASILANIE OSWIETLENIA : Dla zasilenia o$wietlenia projektuje sie modernizacje obecnego pola zasilajgcego
oswietlenie w rozdzielnicy gtdéwnej RG. Rozdzielnica RG jest zlokalizowana w X Pawilonie na korytarzu przy
wejsciu. Szczegdty pokazano na planie

SLUPY : Zastosowano stupy stalowe typu SPS2 w kolorze RAL 9011 o wysokosci 4m, Stupy w wykopie
nalezy posadowi¢ na typowym fundamencie typu B.

W dolnej czesci stupa znajduje sie baza latarni z wnekg przystosowana do montazu tabliczki zaciskowo
- bezpiecznikowej zamykanej pokrywa. Zabezpieczenie fundamentu stupa nalezy wykonac¢ poprzez dwukrotne
pokrycie abizolem na zimno.

WYSIEGNIKI : projekt nie przewiduje wysiegnikow. Oprawy typu 21 LEDA LED bedg montowane
bezposrednio na stupie ( na sztorc).

OPRAWY : Oswietlenie bedzie wykonane oprawami typu 21 LEDA LED IP-65 w kolorze RAL 9011 ze
zrodiem swiattg typu LED 38 W, barwa swiatta 3000 K.

Oprawy o$wietleniowe zabezpieczy¢ bezpiecznikiem 6 A zainstalowanym na tabliczce TB we wnece
stupowej. Oprawy zasili¢ przewodem YDY 3x2,5 mm? z tabliczki TB.

LINIE KABLOWE Zasilenie latarni oswietlajacych ulice zaprojektowano jako kablowe YAKY 4x25mm. Razem
z kablem uktadac ptaskownik typu StZn 30x4 mm .

Kabel uktada¢ w wykopie o szerokosci ok. 40cm i gtebokosci 70cm na 10 cm podsypce z piasku. Na
kabel nasypac¢ warstwe piasku 10 cm, nastepnie 15 cm rodzimej ziemi, przykry¢ folig z tworzywa sztucznego
koloru niebieskiego o grubosci minimum 0,5 mm o szerokosci 40 cm. Kabel uktada¢ w wykopie linig falista z
zapasem 1 - 3% dtugosci wykopu. Przy stupach i przy wprowadzeniu do rozdzielnicy RG zostawi¢ zapasy kabla
po 2,5 m.

Na skrzyzowaniu projektowanej linii YAKY 4x25 mm z drogg kabel prowadzi¢ w przepuscie wykonanym
rura z twardego polietylenu PEH typu SRS K firmy AROT o srednicy zew./wew. 110/97mm koloru niebieskiego.
Natomiast na skrzyzowaniu projektowanej linii YAKY 4x25 mm z urzadzeniami technicznymi uzbrojenia terenu
kabel prowadzi¢ w przepuscie wykonanym rurg z twardego polietylenu PEH typu DVK firmy AROT o érednicy
zew./wew. 110/97mm koloru niebieskiego . Otwory przepustow rurowych z utozonymi w nich kablami uszczelni¢
na diugosci 10cm. np. pianka poliuretanowa. Na catej trasie linii kablowej przy przepustach, stupach umiesci¢
znaczniki kablowe zawierajgce : rok budowy, typ kabla, wiasciciela oraz kierunek.

Kable do budynku wprowadzi¢ poprzez przepust gazoszczelny typu HSI 90+ wkiadka HRD.

ZALACZANIE /ISTEROWANIE OSWIETLENIA : Zatgczanie o$wietlenia realizowane jest istniejacy ukiad w
rozdzielnicy RG

4.2.1. Podswietlenie pomnikéw -

ZASILANIE OSWIETLENIA : Dia zasilenia o$wietlenia projektuje sie dodatkowa tablice TO zasilong kablem
typu YKY 3x6 mm bezposrednio z rozdzielnicy RG w muzeum, zabezpieczenie wykonac jako roztgcznik
bezpiecznikowy 1x16A. Poszczegodlne naswietlacze nalezy zasili¢ przewodem ekranowanym, ukfadanymw
ziemi typu YKSYekw 10x1.

SEUPKI : Zastosowano stupki w kolorze RAL 9011 o wysokoéci okoto 0,5 m ustawione na typowym
fundamencie .

NASWIETLACZE: - przewidziano naswietlacze :
- LED RGBW LV 40° 992 Im, 16W, IP-67, + plaster miodu ( antyol$nieniowy ) + przestona 180° szt 2
- LED RGBW LV 10° 992 Im, 16W, IP-67 + plaster miodu ( antyol$nieniowy ) + przestona 180° szt 1
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TABLICA TO : Projektuje sie tablice TO wykonang z obudowy izolacyjnej typu RN 3x12. IP-66 , zamontowanej
na dodatkowej konstrukcji na wysokosci okoto 0,5 m ( dolna krawedz) od ziemi.
Tabliczka bedzie wyposazona w 2 ukiady sterowania , jeden zestaw to:

- zasilacz -230/24 V, DC , 120 VA , sterownik DMX 512, LED DRIVER,

UWAGA -z jednego ukladu sterowniczego mozna zasili¢ maksymalnie 2 oprawy
Szczegoly pokazano na schemacie zasilania.

LINIE KABLOWE Zasilenie tablicy TO zrealizowano linig kablowa YKY 3x6mm.
Zasilanie poszczegolnych naswietlaczy zrealizowano kablem YKSYekw 10x1.

Kabel uktada¢ w wykopie o szerokosci ok. 40cm i gtebokosci 70cm na 10 cm podsypce z piasku. Na
kabel nasypac warstwe piasku 10 cm, nastepnie 15 cm rodzimej ziemi, przykry¢ folig z tworzywa sztucznego
koloru niebieskiego o grubosci minimum 0,5 mm o szerokos$ci 40 cm. Kabel uktada¢ w wykopie linig falistg z
zapasem 1 - 3% dtugosci wykopu. Na skrzyzowaniu z droga kabel prowadzi¢ w przepuscie wykonanym rurg z
twardego polietylenu PEH typu SRS K firmy AROT o $rednicy zew.. 110mm koloru niebieskiego.

Dodatkowo dla potrzeb sterowania naswietlaczami RGBW ze stanowiska komputerowego w muzeum
przewiduje sie kabel DMX typu HELU SOUND DMX 4x0,34 , kabel na cafej dlugosci prowadzi¢ w rurce
ochronnej PEH typu Arot DVK fi 50 mm . Kabel prowadzi¢ po wspélnej trasie z kablami do latarn.

ZALACZANIE /STEROWANIE OSWIETLENIA : Zatgczanie o$wietlenia realizowane jest automatycznie
poprzez sceny zaprogramowane w sterowniku RGB w tablicy TO lub mozna dodatkowo zmienia¢ dowoine
sceny ze stanowiska komputerowego PC w muzeum , wyposazonego w odpowiednie oprogramowanie.

BILANS MOCY : dodatkowa moc na rozdzielnicy RG

- moc obliczeniowa Po= 2,0 kW
- napiecie zasilania Un = 3x230/400V , AC
- prad obliczeniowy lo = 34A

- zabezpieczenie w rozdzielnicy RG , roztgcznik bezpiecznikowy 3x16/25.

UWAGA - dodatkowa moc miesci sie w ogéinym bilansie mocy rozdzielnicy RG
i nie powoduje zmiany uktadu zasilania

UWAGA DLA BRANZY BUDOWLANEJ

Z informacji uzyskanej od Inwestora, cze$¢ naziemna obudowy kanatu cieptowniczego ( kanat nieczynny) na
catej dtugosci , bedzie zdemontowana.

5. OCHRONA PRZEPIECIOWA.

W tablicy RG s3 istniejgce ochronniki przepieciowe typu 2.

6. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA ZAGADNIENIA B.H.P.

Jako podstawowg ochrone (przed dotykiem bezposrednim) od porazen pradem elektrycznym stosuje
sie izolacje roboczg i ochronng kabli, przewodéw i urzadzen. Urzadzenia elektroenergetyczne rozdzielnic bedg
dostepne tylko dla upowaznionych oséb obstugi i pracownikéw stuzb energetycznych Uzytkownika. Dodatkowo
tablice bedg zamykane na zamki. Jako system dodatkowej ochrony (przed dotykiem poérednim) od porazen
pradem elektrycznym stosuje sie:

- w urzadzeniach odbiorczych 15 kV - UZIEMIENIE OCHRONNE

- w urzadzeniach odbiorczych nn 0,4/0,23kV - SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA, realizowane za
pomoc3 roztgcznikow bezpiecznikowych i wylacznikéw nadmiarowych i wytgcznikéw réznicowo - pragdowych o
pradzie roznicowym 30 mA.

Uktad sieci po stronie ZE TN-C, po stronie uzytkownika w ukfadzie TN-C-S

We wszystkich rozdzielnicach bedg wykonane osobne szyny ,N” i ,PE”.

Bezpieczenstwo przeciwporazeniowe zapewnia réwniez system szyn i przewodow wyréwnawczych
potgczonych z uziemieniem.

W trakcie realizacji instalacji nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw BHP przy pracach na wysokosci,
spawalniczych, montazowych, malarskich itp. Nalezy wykona¢ wiasciwe badania i pomiary skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej dla wszystkich urzgdzer elektrycznych.
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Nalezy powierzy¢ eksploatacje urzgdzen elektroenergetycznych osobom przeszkolonym,
posiadajgcym wiasciwe kwalifikacje uprawniajgce do obsfugi tych urzadzen. Nalezy opracowac instrukcje
eksploatacji dia instalacji elektroenergetycznych, rozdzielnic, urzadzen napedowych, elektrycznych urzgdzen
grzewczych itp.

Przejécia przewodow i kabli miedzy strefami pozarowymi nalezy wykona¢ w sposob
zapewniajgcy szczelnosc, z uzyciem srodkow ognioodpornych odpowiednich dla dane strefy

Przejscia kabli energetycznych wchodzgeych i wychodzacych z budynku, prowadzonych ponizej
powierzchni terenu nalezy wykona¢ w przepustach gazoszczelnych typu HSI lub HRD prod. ENCO.

Wszystkie elementy podlegajace ochronie przeciwporazeniowej jak stupy, wysiegniki oraz zacisk ochronny
oprawy itp. nalezy potgczy¢ przewodem ochronnym do zacisku PE stupa. Dla poprawienia warunkéw ochrony
przeciwporazeniowej nalezy wykorzysta¢ uziemienia odgromnikéow ktérych wartos¢ nie przekroczy 2,3 Q.
Skutecznosc¢ ochrony przyjetego systemu nalezy sprawdzi¢ pomiarem.

7. OCHRONA PRZED KOROZJA

Elementy urzadzen znajdujgce sie pod ziemig jak dolna czesc¢ stupow
bednarka ina powietrzu jak wysiegniki, konstrukcje podlegajg ochronie przed korozjg nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymogami uzytkownika Zabezpieczenie antykorozyjne, cynkowanie lub
inng technikg dajacg 5-cio letnie zabezpieczenie przed korozja.

8 INFORMACJA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

W czasie wykonywania robot budowlano - montazowych objetych zawartoscig niniejszego
opracowania, mogg wystapi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Informacje sporzgdzono w oparciu o
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) ,w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

1. Zakres robot obejmuje:

- Instalagji elektrycznej w budynku oraz w terenie

- Rozdzielnie 0,4 kV

- Sieci kablowych 0,4 kV

- Instalacji uziemiajgcej
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

- budynek muzeum

- inne budynki w sasiedztwie na dziaice
3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- linie kablowe 15 kV i 0,4 kV

- budynek muzeum

- pozostate istniejace budynki i obiekty na terenie dziatki i w bezposrednim sgsiedztwie
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,

okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania: w czasie prowadzenia robot
budowlanych wystepuja zagrozenia:

- gtebokie wykopy

- praca na rusztowaniach lub podnosniku u

- prace spawalnicze

Zagrozenia:

- porazenie pradem

- upadek z wysokosci

- pozar - prace spawalnicze

- uszkodzenia ciata na wskutek nieostroznego obchodzenia sie sprzetem
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych:

- instrukcja BHP stanowiska pracy

- aktualne zaswiadczenia SEP

- badania lekarskie — praca na wysokosci
6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z

wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:

- zachowac procedure obowiazujgcg przy dopuszczeniu pracownikéw do prac

instalacyjnych ido prac w czynnych obiektach energetyki

CYTADELA , OSWIETLENIE TERENU PW instalacji elektrycznych 8



10.

1.

catosc prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz

wymaganiami eksploatacyjnymi i ,,planem bioz” sporzgdzonym przez

kierownika budowy

pracownicy powinni stosowac $rodki ochrony indywidualnej dla zabezpieczenia przed skutkami zagrozen
zgodnie z instruktazem BHP
wydzieli¢ i oznakowaé miejsce prowadzenia robot tj. przy wykopach dla posadowienia stupdw, utozeniu linii
kablowej i montazu opraw .

uwzglednic wysokie ryzyko zwigzane przy pracach na wysokosci powyzej 5m i

posad owianiu stupdw stosujgc odpowiedni sprzet i $rodki ochrony indywidualnej

wytyczenie urzadzen w terenie powierzy¢ uprawnionym stuzbom geodezyjnym i spetni¢ wymogi zawarte w
opinii ZUD

CYTADELA , OSWIETLENIE TERENU PW instalacji elektrycznych 9



II OBLICZENIA TECHNICZNE

BILANS MOCY : dodatkowa moc na rozdzielnicy RG

- moc obliczeniowa Po= 2,0 kW
- napiecie zasilania Un = 3x230/400V , AC
- prad obliczeniowy lo = 34A

- zabezpieczenie w rozdzielnicy RG , roztgcznik bezpiecznikowy 3x16/25.

UWAGA — dodatkowa moc miesci sie w ogélnym bilansie mocy rozdzielnicy RG
i nie powoduje zmiany uktadu zasilania

CYTADELA , OSWIETLENIE TERENU PW instalacji elektrycznych 10



| Il ZESTAWIENIE MATERIALtOW PODSTAWOWE |

OSWIETLENIE ULICZNE

1. Oprawa 21 LEDA LED IP-65, zrodto Swiatta

LED 38W, 230V 3000 K -szt. 25

2. Stup stalowy SPS2 h=4m + tabliczka zaciskowa + ustoj -kpl. 25
3. Kabel YAKY 4x 25 mm? -mb 1100
4. Rura ostonowa SRS & 110 -mb 80
5. Rura ostonowa DVR & 110 -mb 250
6. Ptaskownik stalowy ocynkowany Fe-Zn 30x4 mm -mb 800
7. Przewod YDY 3x2,5 mm? -mb 180
8. Tabliczka zaciskowo-bezpiecznikowa -szt. 25
9. Przepust gazoszczelny HSI 90 + wktadka HRD pro Enco -szt. 1

OSWIETLENIE POMNIKOW

10. - LED RGBW LV 40° 992 Im, 16W, IP-67, + plaster miodu
( antyolénieniowy ) + przestona 180° szt 2

11.- LED RGBW LV 10° 992 Im, 16W, IP-67, + plaster miodu

( antyol$nieniowy ) + przestona 180° szt 1
12. Stupek h=0,5 m -kpl. 3
13. Kabel YKY 3x6 mm? -mb 130
14. Kabel DMX HELUSOUND 4x0,34 mb 150
15. Kabel sterowniczy typu YKSY ekw 10x1 mm mb 20
16- Rura ostonowa Arot DVK fi 50 mm mb 130
16. Rura ostonowa DVR & 75 -mb 6
17. Tabliczka TO -kpl. 1
18. Przepust gazoszczelny HSI 90 + wktadka HRD pro Enco -szt. 1

CYTADELA , OSWIETLENIE TERENU PW instalacji elektrycznych 1



Warszawa, dnia 22.06.2025.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA / SPRAWDZAJACEGO
O KOMPLETNOSCI PROJEKTU
W TRYBIE ART. 32, 33 i 34 ust 3d, pkt 3 USTAWY Z DNIA 7 lipca 1994r. PRAWO
BUDOWLANE Z PRZYWOLANIEM DZIENNIKA USTAW DZ. U. 2021r.
NR 2351 z pdzniejszymi zmianami

OBIEKT: MUZEUM X PAWILONU CYDATELI WARSZWSKIEJ

FAZA : Projekt Wykonawczy -AKTUALIZACJA

BRANZA : Instalacje elektryczne

Niniejszym o$wiadczam, ze opracowany / sprawdzony przeze mnie Projekt Wykonawczy
jest kompletny w zakresie instalacji elektrycznych. Opracowany zostat zgodnie z warunkami
zawartymi w umowie, obowigzujgcymi w Polsce przepisami, normami, polskimi normami
wprowadzajgcymi normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne, prawem budowlanym,
zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami szczegétowymi
Projekt moze stuzy¢ celowi do jakiego zostat zamoéwiony

Projektant: Tadeusz Ruszczak

Upr bud: ST-491/84,

izba: MAZ /IE/5363/01 # g
w specjalnosci instalacje elektryczne / g

Sprawdzajgcy:  Pawet Czarnecki

Upr. Bud. MAZ /0573/PWBE/16 )
izba MAZ/IE/0125/17 6'
w specjalnosci instalacje elektryczne
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